
低圧ゴム手袋 ネオフィット

■ 特長

フィット性

・現行品に比べて指先のフィット性に優れており

機器類（太陽光発電、電気自動車、計器類等）

のメンテナンス作業に最適な手袋です。

作業性

・指先でネジ等の細かい部品を掴む作業に適しています。

■ 使用範囲
・低圧電気回路での活線作業で作業者を感電などの

危険から守る為に使用する電気絶縁用ゴム手袋です。

※1 使用電圧 300V以下ＡＣ．ＤＣ共用（交流/直流共用）のＡタイプは、日本工業規格「電気絶縁用手袋」 JIS T 8112 の「J00」クラスの
最大使用電圧に対応しています。

※２ 使用電圧 ＤＣ（直流） 750V以下のＢタイプをＡＣ(交流)でお使いになる場合は、ＡＣ（交流） 300V以下での使用となります。
※３ 使用電圧 ＡＣ（交流） 600V以下・ＤＣ（直流） 750Ｖ以下のＣタイプは、日本工業規格「電気絶縁用手袋」 JIS T 8112 の「J0」クラス

の最大使用電圧に対応しています。また、このＣタイプは厚生労働省型式検定品となるため、労働安全衛生規則 第351条の定期
自主検査（6ヶ月以内ごとに耐電圧検査が必要となります）の対象品となります。運用管理には十分ご注意願います。

※４ 重量は標準値とします。
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使用電圧
タイプ
(厚さ）

型式名称 サイズ
重量（ｇ） ※４

(2本/1双）

300V以下
ＡＣ．ＤＣ 共用 ※１

Ａ
（最薄手）

YS-102-54-02 M 100

YS-102-54-03 L 105

YS-102-54-04 LL 110

ＤＣ（直流） 750V以下 ※２
Ｂ

（薄手）

YS-102-58-02 M 115

YS-102-58-03 L 120

YS-102-58-04 LL 125

ＡＣ（交流） 600V以下
ＤＣ（直流） 750V以下

（厚生労働省型式検定品） ※３

Ｃ
（薄手）

YS-102-55-02 M 115

YS-102-55-03 L 120

YS-102-55-04 LL 125


